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Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych

1 Dach
1

d.1
ST-01 KNR 4-01

0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

20,76*12,44 m2 258,254
RAZEM 258,254

2
d.1

ST-01 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

20,76*12,44 m2 258,254
RAZEM 258,254

3
d.1

ST-09 KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma paroizolacja - 1x m2

poz.21 m2 258,254
RAZEM 258,254

4
d.1

ST-11 KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt kle-
jonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego gr 200 mm

m2

20,76*12,44 m2 258,254
RAZEM 258,254

5
d.1

ST-11 KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt kle-
jonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego gr 100 mm
- druga warstwa

m2

20,76*12,44 m2 258,254
RAZEM 258,254

6
d.1

ST-09 KNR 0-32
0628-01

Pokrycie dachu membraną dachową  mocowaną na klej ze smarowaniem
całej powierzchni

m2

20,76*12,44 m2 258,254
RAZEM 258,254

7
d.1

ST-01 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(20,76+12,44)*2*0,5+(1,*9+1,56)*2*0,5 m2 43,760
RAZEM 43,760

8
d.1

ST-09 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

poz.7 m2 43,760
RAZEM 43,760

9
d.1

ST-01 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

20,76 m 20,760
RAZEM 20,760

10
d.1

ST-09 KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

20,76 m 20,760
RAZEM 20,760

11
d.1

ST-01 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,5*2 m 7,000
RAZEM 7,000

12
d.1

ST-09 KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej m

3,5*2 m 7,000
RAZEM 7,000

13
d.1

ST-01 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wy-
wóz papy

m3

poz.1*0,02*1,4 m3 7,231
RAZEM 7,231

14
d.1

ST-01 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 45

m3

poz.13 m3 7,231
RAZEM 7,231

2 Posadzki i podkłady
15

d.2
ST-01 KNR 4-01

0212-01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm - rozbiórka posadzek wraz z podkładem

m3

(5,65*19,91+5,56*19,91)*0,15 m3 33,479
 

RAZEM 33,479
16

d.2
ST-01 KNR 4-01

0106-01
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

(5,65*19,91+5,56*19,91)*0,5 m3 111,596
RAZEM 111,596
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17
d.2

ST-04 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

(5,65*19,91+5,56*19,91)*0,2 m3 44,638
RAZEM 44,638

18
d.2

ST-04 KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - 1x m2

poz.21 m2 258,254
RAZEM 258,254

19
d.2

ST-04 KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do beto-
nu na samochodzie.

m3

(5,65*19,91+5,56*19,91)*0,15 m3 33,479
RAZEM 33,479

20
d.2

ST-03 KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebro-
wanych - dodatek za zbrojenie podkładu

kg

poz.19*50 kg 1 673,950
RAZEM 1 673,950

21
d.2

ST-04 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm

m2

20,76*12,44 m2 258,254
RAZEM 258,254

22
d.2

ST-04 KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - 2x m2

poz.21 m2 258,254
RAZEM 258,254

23
d.2

ST-04 KNNR 2
1202-01
1202-03 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
ostro, gr. 70 mm

m2

poz.21 m2 258,254
RAZEM 258,254

24
d.2

ST-05 KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad
15x15 cm na zaprawie klejowej

m2

214,88 m2 214,880
RAZEM 214,880

25
d.2

ST-01 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.15+poz.16 m3 145,075
RAZEM 145,075

26
d.2

ST-01 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 17

m3

poz.25 m3 145,075
RAZEM 145,075

3 Ścianki działowe, nadproża oraz uzupełnienie ścian
27

d.3
ST-01 KNR 4-01

0348-03
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

(2,68+1,52*2+4,48+4,45+1,64+1,0)*2,81-0,8*2,0*3 m2 43,785
RAZEM 43,785

28
d.3

ST-02 NNRNKB
202 0185-02

(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków gazobetonowych o wys.
40 cm

m2

CZĘŚĆ WYŻSZA
(5,59*2+4,09*3+1,52+2,72+1,52+0,91+15,49)*2,8 m2 127,708
-0,9*2,0*8 m2 -14,400
CZĘŚĆ NIŻSZA
(19,91+5,65*2+2,53*4+2,2+1,32)*2,52 m2 113,022
-0,9*2,0*7 m2 -12,600
-1,94*2,52 m2 -4,889

RAZEM 208,841
29

d.3
ST-02 KNR 4-01

0304-02
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

<okna> 0,73*2,37*3 5,190
1,01*1,37*1 1,384
<drzwi> 1,1*2,25*1 2,475
ZMNIEJSZENIEOTWORÓW
3,0*2,0*3-2,5*1,2*3 9,000
1,63*1,58-1,5*1,11 0,910
A  (obliczenia pomocnicze) ========

18,959
poz.A*0,42 m3 7,963
 

RAZEM 7,963
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30
d.3

ST -
02

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże 2xIPE160 N1

m

4*2,9 m 11,600
RAZEM 11,600

31
d.3

ST -
02

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże 3xIPE100 N2

m

1,9*7 m 13,300
RAZEM 13,300

32
d.3

ST -
02

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże 3xIPE100 N3

m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

33
d.3

ST -
02

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże 3xIPE100 N4

m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

34
d.3

ST -
02

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże 2xIPE100 N5

m

1,4 m 1,400
RAZEM 1,400

35
d.3

ST-02 KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L-
19

m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

36
d.3

ST-02 KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych -
Nadproża zespolone prefabrykowane z betonu komórkowego, o wym.
130x12,4x11,5 cm

m

1,3*16 m 20,800
RAZEM 20,800

37
d.3

ST-01 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.27*0,15 m3 6,568
RAZEM 6,568

38
d.3

ST-01 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 17

m3

poz.37 m3 6,568
RAZEM 6,568

4 Stolarka 
39

d.4
ST-01 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<drzwi wew0,8*2,0>3 szt. 3,000
<drzwi zew0,9*2,1>1 szt. 1,000
<okno 0,73*2,37>3 szt. 3,000
<okno 1,01*1,37>1 szt. 1,000
 

RAZEM 8,000
40

d.4
ST-01 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<drzwi wew 1,39*2,0>1 m2 1,000
<drzwi zew >1,1*2,25 m2 2,475
0,9*2,25 m2 2,025
<okno>3,0*2,0*3 m2 18,000
1,63*1,58*1 m2 2,575

RAZEM 26,075
41

d.4
ST-02 KNR 2-02

0129-02
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - aglo-
marmuru - zewnętrzne i wewnętrzne

szt

<1.5*1.2*>6 6,000
<2.0*1.2*>1 1,000
<2.5*1.2*>5 5,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

12,000
poz.A*2 szt 24,000
 

RAZEM 24,000
42

d.4
ST-06 KNR-W 2-

02 1018-04
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.
5 m2

m2

1,5*1,2*6 m2 10,800
2,0*1,2*1 m2 2,400
2,5*1,2*5 m2 15,000

RAZEM 28,200
43

d.4
ST-06 KNR-W 2-

02 1027-02
Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o po-
wierzchni ponad 1.5 m2

m2
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0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

44
d.4

ST-06 KNR-W 2-
02 1027-04

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.
5 m2

m2

1,2*2,0 m2 2,400
RAZEM 2,400

45
d.4

ST-06 KNR-W 2-
02 1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu
malowane dwukrotnie na budowie typu FD8

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

46
d.4

ST-06 KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone

m2

<Icz> 0,9*2,0*7 m2 12,600
0,8*2,0*2 m2 3,200
<IIcz> 0,9*2,0*5 m2 9,000
0,8*2,0*3 m2 4,800

RAZEM 29,600
47

d.4
ST-06 KNR-W 2-

02 1025-03
Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu
malowane dwukrotnie na budowie typu FD8

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4

ST-06 KNR-W 2-
02 1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fa-
brycznie wykończone

m2

1,4*2,0 m2 2,800
RAZEM 2,800

5 Tynki, okładziny i malowanie
49

d.5
ST-01 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zewnętrzne (przyjęto 30%)

m2

<ściany boczne> 47,9*2 95,800
<sciana wyższa>21,16*3,9 82,524
<ściana niższa> 21,16*3,61 76,388
A  (obliczenia pomocnicze) ========

254,712
poz.A*30% m2 76,414

RAZEM 76,414
50

d.5
ST-07 KNR 4-01

0726-03
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(naprawa tynków jako podkładu pod docieplenie)

m2

poz.49 m2 76,414
RAZEM 76,414

51
d.5

ST-10 NNRNKB
202 2609-01

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu gr 20
cm i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. beto-
nowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej

m2

<ściany boczne> 47,9*2 m2 95,800
<sciana wyższa>21,16*3,9 m2 82,524
<ściana niższa> 21,16*3,61 m2 76,388

RAZEM 254,712
52

d.5
ST-01 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(19,91+5,64)*2*2,8+(19,91+5,66)*2*2,52 m2 271,953
RAZEM 271,953

53
d.5

ST-07 KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i
słupach

m2

<1.6> (4,3+5,65)*2*2,8-0,9*2,0 m2 53,920
<1.7> (2,61+4,09)*2*2,8-0,9*2,0 m2 35,720
<1.8> (2,94+4,09)*2*2,8-0,9*2,0 m2 37,568
<1.9> (2,94+4,09)*2*2,8-0,9*2,0 m2 37,568
<1.10> (2,0+4,09)*2*2,8-0,9*2,0 m2 32,304
<1.11> (10,85+1,41)*2*2,8-0,9*2,0*6-1,4*2,0-0,9*2,0 m2 53,256
<1.13> (2,85+2,68)*2*2,8 m2 30,968
<1.12> (1,0+1,52)*2*2,8-0,8*2,0 m2 12,512
<1.14> (1,52+1,6)*2*2,8-0,9*2,0-0,8*2,0*2 m2 12,472
(1,52+1,6)*2*2,8 m2 17,472
<1.15> (3,36+2,84)*2*2,8-0,9*2,0*2-0,8*2,0 m2 29,520
 
<1.5> (3,25+4,99)*2*2,52-0,9*2,0 m2 39,730
<1.4> (2,27+4,99)*2*2,52-0,9*2,0-2,5*1,2 m2 31,790
<1.1> (5,65+6,31)*2*2,52-0,9*2,0*4-1,8*2,0-1,4*2,0-1,2*2,0-2,5*1,2 m2 41,278
<1.3> (2,53+2,54)*2*2,52-0,9*2,0 m2 23,753
<1.2> (1,1+1,2)*2*2,52-0,9*2,0-0,8*2,0*4 m2 3,392
(0,98+1,2)*2*2,52 m2 10,987
(2,2+1,2)*2*2,52 m2 17,136
<1.16> (5,87+2,53)*2*2,52-0,9*2,0-0,8*2,0 m2 38,936
<1.17> (2,38+2,53)*2*2,52-0,8*2,0 m2 23,146
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<1.18> (8,37+3,0)*2*2,52-1,8*2,0-2,5*1,2*2 m2 47,705
RAZEM 631,133

54
d.5

ST-05 KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

<1.12> (1,0+1,52)*2*2,2-0,8*2,0 m2 9,488
<1.14> (1,52+1,6)*2*2,0-0,9*2,0-0,8*2,0*2 m2 7,480
(1,52+1,6)*2*2,0 m2 12,480
<1.3> (2,53+2,54)*2*2,0-0,9*2,0 m2 18,480
<1.2> (1,1+1,2)*2*2,0-0,9*2,0-0,8*2,0*4 m2 1,000
(0,98+1,2)*2*2,0 m2 8,720
(2,2+1,2)*2*2,0 m2 13,600

RAZEM 71,248
55

d.5
ST-12 KNR AT-12

0202-01
Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej kons-
trukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszowe

m2

214,88 m2 214,880
RAZEM 214,880

56
d.5

ST-08 KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania ściany i sufity

m2

poz.53-poz.54 m2 559,885
<sufity> 214,880 m2 214,880

RAZEM 774,765
57

d.5
ST-01 KNR 4-04

1103-04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.49*0,025 m3 1,910
RAZEM 1,910

58
d.5

ST-01 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 17

m3

poz.57 m3 1,910
RAZEM 1,910

59
d.5

ST-02 KNR 2-02
1213-03

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości 4,96 m m

4,96 m 4,960
RAZEM 4,960

60
d.5

ST-02 KNR 2-02
1202-05
analogia

Daszki o konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej ze szkła klejonego bez-
piecznego

m2

1,0*3,71 m2 3,710
RAZEM 3,710

6 Podbicie fundamentów, fundamenty i izolacje pionowe
61

d.6
ST-03 KNNR 3

0201-01
Podbicie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych od-
cinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawod-
nionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładow-
czym na odległość do 1 km

m3

((20,76+12,44)*2+19,91)*0,5*0,2 m3 8,631
RAZEM 8,631

62
d.6

ST-03 ZKNR C-1
0402-02

Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierz-
chni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych - oczyszczenie istnie-
jącego fundamentu

m2

((20,76+12,44)*2+19,91*2)*0,7 m2 74,354
RAZEM 74,354

63
d.6

ST-07 KNR 2-02
0803-01

Tynki zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - na istnie-
jącym fundamencie

m2

((20,76+12,44)*2+19,91*2)*0,7 m2 74,354
RAZEM 74,354

64
d.6

ST-04 KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

((20,76+12,44)*2+19,91*2)*1,0 m2 106,220
RAZEM 106,220

65
d.6

ST-03 KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.67 m2 106,220
RAZEM 106,220

66
d.6

ST-11 KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na le-
piku bez siatki metalowej - STYRODUR XPS GR 15 CM

m2

poz.67 m2 106,220
RAZEM 106,220

67
d.6

ST-03 KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem
powierzchni

m2

((20,76+12,44)*2+19,91*2)*1,0 m2 106,220
RAZEM 106,220

68
d.6

ST-03 KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu - Opaska wokół ław fundamentowych

m3
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(12,35*2+19,91*4)*0,4*0,4 m3 16,694
RAZEM 16,694

69
d.6

ST-03 KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebro-
wanych

kg

825 kg 825,000
 

RAZEM 825,000
70

d.6
ST-03 KNNR 2

1201-03
Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na gruncie
- podkład pod ławę fundamentową

m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

71
d.6

ST-04 KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na gruncie
- podkład pod stopę fundamentową

m3

1,24*1,34*0,1 m3 0,166
RAZEM 0,166

72
d.6

ST-03 KNR-W 2-
02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych

m2

1,24*1,34*2 m2 3,323
 

RAZEM 3,323
73

d.6
ST-03 KNR 2-02

0203-01
Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie
betonu

m3

1,24*1,34*0,4 m3 0,665
RAZEM 0,665

74
d.6

ST-02 KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0,64*0,74*0,8 m3 0,379
RAZEM 0,379

75
d.6

ST-07 KNR 2-02
0803-01

Tynki zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - na wymu-
rowanym fundamencie

m2

(0,64+0,74)*0,8*2 m2 2,208
RAZEM 2,208

76
d.6

ST-03 KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(1,24+1,34)*2*0,4 m2 2,064
(0,64+0,74)*0,8*2 m2 2,208

RAZEM 4,272
77

d.6
ST-03 KNR 2-02

0603-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.67 m2 106,220
RAZEM 106,220

78
d.6

ST-02 KNR AT-45
0101-04

Komin jednociągowy dla paliw stałych o średnicy przewodu 20 cm z kana-
łem wentylacyjnym - 6 m wysokości komina

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.6

ST-03 KNR DC-03
0203-03

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w ampuł-
kach  w murze; średnica otworu w podłożu 16 mm

szt.

135 szt. 135,000
RAZEM 135,000

7 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych
80

d.7
ST-01 KNR 4-01

0212-02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm - schodki betonowe z fundamentem

m3

1,75*7,72*0,16+1,47*7,15*0,16+1,17+6,56*0,16+0,88+5,97*0,16 m3 7,898
5,82*1,26*0,3+0,44*1,5*0,15+0,61*2,1*0,15 m3 2,491

RAZEM 10,389
81

d.7
ST -
01

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna
do 1,5 m w gruncie kat. III

m3

poz.83*0,5 m3 9,695
RAZEM 9,695

82
d.7

ST -
01

KNR 4-01
0105-10

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów - dodatek za każdy następny prze-
rzut ziemi ponad normatywne 3 m w poziomie lub 1.5 m w górę w gruncie
kat. IV

m3

poz.81 m3 9,695
-poz.84*0,12*0,18*0,5*5,55 m3 -1,525

RAZEM 8,170
83

d.7
ST-18 KNR 2-02

1103-01
analogia

Posadzki z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej  gr 6 cm -
okładzina schodów i  podjazdu

m2

0,35*3,47*2<schody> m2 2,429
<podjazdy>1,38*3,47+3,88*1,32+1,32*2,08+2,76*1,56 m2 16,961
 

RAZEM 19,390
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84
d.7

ST-18 KNP 16
0212-01.01
analogia

Palisada z pali betonowych 18*12*80 m

3,47*3+2,32*2+3,88+3,64+2,88 m 25,450
RAZEM 25,450

85
d.7

ST-04 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 10 cm m3

poz.83*0,1 m3 1,939
RAZEM 1,939

86
d.7

ST-02 KNR-W 2-
02 1209-02

Balustrady  proste z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej m

25,0 m 25,000
 

RAZEM 25,000
87

d.7
ST-02 KNR 4-01

0322-05
Obsadzenie wycieraczki metalowe z ramą zgodnie z projektem - wycie-
raczka stalowa 100/50 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.7

ST-01 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.80 m3 10,389
RAZEM 10,389

89
d.7

ST-01 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 17

m3

poz.88 m3 10,389
RAZEM 10,389

8 Utwardzenie i zagospodarowanie terenu
8.1 Chodniki i parking
90

d.8.
1

ST-18 KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezd-
ni lub chodników

m2

Chodnik i wjazd
(10,59+10,92)*1/2*3,71 m2 39,901
0,9*2,87 m2 2,583
4,14*2,3-1/2*1,87*2,3 m2 7,372
2,62*1,5-1/2*1,5*1,17 m2 3,053
PARKING
16,1*5,0 m2 80,500

RAZEM 133,409
91

d.8.
1

ST-18 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-
cie kat.III-IV

m

<obrzeza>2,6+2,75+8,77+9,05+0,9*2+1,94 m 26,910
<krawezniki>16,1*2+5,0*2+3,71 m 45,910

RAZEM 72,820
92

d.8.
1

ST-18 KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.90 m2 133,409
RAZEM 133,409

93
d.8.

1

ST-18 KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.90 m2 133,409
RAZEM 133,409

94
d.8.

1

ST-18 KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem

m

<obrzeza>2,6+2,75+8,77+9,05+0,9*2+1,94 m 26,910
RAZEM 26,910

95
d.8.

1

ST-18 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm lub ograniczniki
drogowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

<krawezniki>16,1+5,0+3,71 m 24,810
RAZEM 24,810

96
d.8.

1

ST-18 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm  z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - NAJAZDOWY

m

16,1+3,71 m 19,810
RAZEM 19,810
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97
d.8.

1

ST-18 KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.90 m2 133,409
 

RAZEM 133,409
98

d.8.
1

ST-01 KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
grunt kat. IV

m3

poz.90*0,3 m3 40,023
RAZEM 40,023

99
d.8.

1

ST-19 KNR 2-23
0308-03

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.do 0.6
m3 - stojak na rowery

m3

0,5*0,5*1,0*2 m3 0,500
RAZEM 0,500

100
d.8.

1

ST-19 KNR 2-23
0310-06
analogia

Ustawienie w gotowych otworach  lub przykręcenie stojaka na rowery(bez
kosztu stojaka)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.8.

1

ST-19
dostawa
materiałów

Stojak na rowery szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.8.

1

ST-19 KNR 2-21
0607-01
analogia

Montaż ławki drewnianej na stelażu metalowym malowanym proszkowo -
stopy fundamentowe prefabrykowane (bez kosztu ławki)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

103
d.8.

1

ST-19
dostawa
materiałów

Ławka drewniana na stelażu metalowym malowanym proszkowo szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.8.

1

ST-19 KNR 2-31
0702-02
analogia

Montaż kosza na smieci (bez kosztu kosza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.8.

1

ST-19
dostawa
materiałów

Kosz na smieci szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.8.

1

ST-01 KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

poz.90*0,3+poz.91*0,35*0,35 m3 48,943
RAZEM 48,943

107
d.8.

1

ST-01 KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1
km
Krotność = 17

m3

poz.106 m3 48,943
RAZEM 48,943

8.2 Dostosowanie chodnika obok parkingu do właściwego poziomu
108
d.8.

2

ST-01 KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

(20,5+1,0*2)*2,0-1/2*2,0*2,0*2 m2 41,000
RAZEM 41,000

109
d.8.

2

ST-01 KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z ławami

m

20,5+1,0*2 m 22,500
RAZEM 22,500

110
d.8.

2

ST-18 KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezd-
ni lub chodników

m2

(20,5+1,0*2)*2,0-1/2*2,0*2,0*2 m2 41,000
RAZEM 41,000
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111
d.8.

2

ST-18 KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - krawęzniki najazdowe

m

20,5+1,0*2 m 22,500
RAZEM 22,500

112
d.8.

2

ST-18 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0,2*0,25-0,15*0,1)*poz.111 m3 0,788
RAZEM 0,788

113
d.8.

2

ST-18 KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15
cm - stabilizowana cementem

m2

poz.108 m2 41,000
RAZEM 41,000

114
d.8.

2

ST-18 KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.108 m2 41,000
RAZEM 41,000

115
d.8.

2

ST-18 KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.108 m2 41,000
RAZEM 41,000

116
d.8.

2

ST-18 KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.108 m2 41,000
RAZEM 41,000

117
d.8.

2

ST-18 KNNR 6
1108-01

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-
asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie - rozbiórka i uzupełnienie na-
wierzchni  przy krawęzniku

t

22,5*0,5*0,07*2,500 t 1,969
RAZEM 1,969

118
d.8.

2

ST-18 KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na
gł. 6 cm - przycięcie kostki chodnika w miejscu obniżenia

m

2,8*2 m 5,600
RAZEM 5,600

119
d.8.

2

ST-18 KNNR 6
1103-01

Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej (rozbiórka i ułożenie
w celu wyrównania poziomów)

m2

4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

120
d.8.

2

ST-01 KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. I-II

m3

poz.108*0,06+poz.109*0,3*0,15+poz.110*0,3 m3 15,773
RAZEM 15,773

121
d.8.

2

ST-01 KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 17

m3

poz.120 m3 15,773
RAZEM 15,773

9 Instalacja centralnego ogrzewania
122
d.9

ST-15 KNNR 4
0303-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

123
d.9

ST-01 KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł.
do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

28,0*1,2*1,0 m3 33,600
RAZEM 33,600

124
d.9

ST-15 KNR-W 2-
19 0301-02

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 25 mm
z rur w zwojach

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

125
d.9

ST-01 KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-
II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.123 m3 33,600
RAZEM 33,600

126
d.9

ST-15 KNNR 4
0308-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza
o śr.przyłącza 20 mm na ścianach

kpl.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

127
d.9

ST-15 KNNR 4
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za
gazomierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.9

ST-15 KNNR 4
0314-09

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

129
d.9

ST-15 KNR 0-35
0223-02
uwaga pod
tablicą

Kotły grzewcze gazowe wiszące jednofunkcyjne o mocy do 24 kW kocioł z
zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny - Kocioł gazowy WBS 3,5-
22j, WBC 4,9-22j

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.9

ST-15 KNNR 4
0143-02

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 - 160
dm3 wraz z zaworami i podejściami

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

131
d.9

ST-15 KNNR 4
0528-02

Próby szczelności węzłów cieplnych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

132
d.9

ST-15 KNR 0-35
0210-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ P10 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800
mm, montaż grzejników na ścianie z podłączeniem dolnym

szt.

<11P/600/400>4 szt. 4,000
<11P/600/720>2 szt. 2,000

RAZEM 6,000
133
d.9

ST-15 KNR 0-35
0210-04

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ P10 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-
1400 mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

<11Pv/600/1000>5 szt. 5,000
<11Pv/600/1120>5 szt. 5,000
<11Pv/600/1200>1 szt. 1,000

RAZEM 11,000
134
d.9

ST-15 KNR 0-35
0210-07

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ P10 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-
2000 mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

135
d.9

ST-15 KNR-W 2-
15 0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczne szt.

poz.132+poz.133+poz.134 szt. 18,000
RAZEM 18,000

136
d.9

ST-15 KNR-W 2-
15 0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

poz.135 szt. 18,000
RAZEM 18,000

137
d.9

ST-15 KNR-W 2-
15 0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16/
2,4 mm PEX/AL/PEX o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budyn-
kach - rura w otulinie

m

<zasilanie i powrót>(10,19+7,73+5,75+7,69+6,72+3,05+5,99+7,75+5,09+
1,8+5,39+7,45+7,57+1,17+3,61+4,11+2,52+1,81+5,24+4,73+8,77)*2

m 228,260

(poz.132+poz.133+poz.134)*1,5*2 m 54,000
RAZEM 282,260

138
d.9

ST-15 KNR-W 2-
15 0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20/
2,4 mm PEX/AL/PEX o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budyn-
kach  - rura w otulinie

m

8,85 m 8,850
RAZEM 8,850

139
d.9

ST-15 KNR 0-35
0220-05

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 355 mm; 6 obwodów, śr.
nom. króćców przyłączeniowych 1/2"/15 mm

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

140
d.9

ST-15 KNR 2-15
0120-01
analogia

Szafki na rozdzielacze c.o. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10 Instalacja wod. - kan.
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141
d.10

ST-14 KSNR 4
0212-02

Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umy-
walkową stojącą:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru oraz podejść.
2. Wykonanie podejścia odpływowego i dopływowego oraz przymocowa-
nie rur i kształtek.
3. Wykonanie otworów w ścianie i obsadzenie wsporników lub umocowa-
nie podstawy.
4. Ustawienie umywalki.
5. Połączenie syfonu z umywalką i króćcem odpływowym z uszczelnie-
niem połączenia.
6. Sprawdzenie działania i zmontowanie armatury.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

142
d.10

ST-14 KSNR 4
0212-02

Umywalka porcelanowa pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią
umywalkową stojącą - dla niepełnosprawnego:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru oraz podejść.
2. Wykonanie podejścia odpływowego i dopływowego oraz przymocowa-
nie rur i kształtek.
3. Wykonanie otworów w ścianie i obsadzenie wsporników lub umocowa-
nie podstawy.
4. Ustawienie umywalki.
5. Połączenie syfonu z umywalką i króćcem odpływowym z uszczelnie-
niem połączenia.
6. Sprawdzenie działania i zmontowanie armatury.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

143
d.10

ST-14 KNR 2-02
1021-09

Szafki pod umywalki i zlewozmywaki - szafka na sprzęt i sanitarna m2

3*1,8 m2 5,400
RAZEM 5,400

144
d.10

ST-14 KSNR 4
0211-05

Zlewozmywaki na szafce z baterią ścienną: 
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru oraz podejść.
2. Wykonanie podejścia odpływowego i dopływowego oraz przymocowa-
nie rur i kształtek.
3. Ustawienie syfonu z uszczelnieniem złączy materiałem uszczelniają-
cym.
4. Wykonanie otworów oraz obsadzenie wsporników i kołków.
5. Ustawienie i umocowanie przyboru.
6. Sprawdzenie działania i zmontowanie armatury.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

145
d.10

ST-14 KSNR 4
0214-02

Ustępy z płuczką typu kompakt:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podejść.
2. Wykonanie podejścia odpływowego i dopływowego.
3. Wykonanie otworów z obsadzeniem kołków i uchwytów lub haków.
4. Ustawienie miski i kompletnego urządzenia spłukującego (tylko dla kol.
01-03).
5. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową z uszczelnieniem złą-
czy.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

146
d.10

ST-14 KSNR 4
0214-02

Ustępy z płuczką typu kompakt - dla niepełnosprawnego:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podejść.
2. Wykonanie podejścia odpływowego i dopływowego.
3. Wykonanie otworów z obsadzeniem kołków i uchwytów lub haków.
4. Ustawienie miski i kompletnego urządzenia spłukującego (tylko dla kol.
01-03).
5. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową z uszczelnieniem złą-
czy.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

147
d.10

ST-14 KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

10,98+5,1 m 16,080
RAZEM 16,080

148
d.10

ST-14 KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

0,66+2,75+1,02+1,9+1,98+8,49+3,06 m 19,860
RAZEM 19,860

149
d.10

ST-14 KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - piony

m

1,5*3 m 4,500
RAZEM 4,500
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150
d.10

ST-14 KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - piony

m

5,0*4+1,5 m 21,500
RAZEM 21,500

151
d.10

ST-14 KNNR 4
0207-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0,65+0,61+0,58+0,74+1,5*4 m 8,580
RAZEM 8,580

152
d.10

ST-14 KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wcisko-
wych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

153
d.10

ST-14 KNNR 4
0222-02
analogia

Montaż zaworów odpowietrzających kanalziacjęo śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

154
d.10

ST-01 KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów na piony w stropie szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

155
d.10

ST-02 KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

156
d.10

ST-14 KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfi-
kowanego PCW o śr. 50 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

157
d.10

ST-14 KNR 2-15
0212-01

Montaż wpustów  podłogowych o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

158
d.10

ST-01 KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd  1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

1,5*4 m 6,000
RAZEM 6,000

159
d.10

ST-13 KNR 0-13
0128-01

Rurociągi o śr. 16 mm z rur PEX/AL/PEX w otulinie m

2,26*2+11,64*2+2,25*2 m 32,300
RAZEM 32,300

160
d.10

ST-13 KNR 0-13
0128-01

Rurociągi o śr. 20 mm z rur PEX/AL/PEX w otulinie m

2,98*2 m 5,960
RAZEM 5,960

161
d.10

ST-13 KNR 0-13
0128-02

Rurociągi o śr. 25 mm z rur PEX/AL/PEX w otulinie m

2,1*2 m 4,200
RAZEM 4,200

162
d.10

ST-13 KNR 0-13
0128-03

Rurociągi o śr. 32 mm m

1,88*2 m 3,760
RAZEM 3,760

163
d.10

ST-13 KNR-W 2-
15 0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

164
d.10

ST-13 KNR-W 2-
15 0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

165
d.10

ST-13 KNR-W 2-
15 0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

166
d.10

ST-13 KNR-W 2-
15 0132-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

167
d.10

ST-13 KNR 2-15
0110-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)

m

poz.159+poz.160+poz.161+poz.162 m 46,220
RAZEM 46,220
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168
d.10

ST-02 KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd  o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

1,5*4 m 6,000
RAZEM 6,000

169
d.10

ST-14 KNR 5-08
0701-11
analogia

Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - poręcz wc uchylna łuko-
wa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

170
d.10

ST-14 KNR 5-08
0701-11
analogia

Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - poręcz wc stała szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.10

ST-14 KNR 5-08
0401-02
analogia

Montaż  pojemnika na ręczniki szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

172
d.10

ST-14 Dostarcze-
nie materia-
łów

Dostarczenie pojemnika na zużyte ręczniki szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

173
d.10

ST-14 KNR 5-08
0401-02
analogia

Montaż  pojemnika na mydło w płynie szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

174
d.10

ST-14 KNR 5-08
0401-02
analogia

Montaż  szczotki klozetowej - mocowane do ściany szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

175
d.10

ST-14 KNR 5-08
0401-02
analogia

Montaż uchwytów na papier toaletowy szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

176
d.10

ST-15 KNR 5-08
0401-02
analogia

Montaż gaśnic p.poż. 4 kg szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11 Przesunięcie hydrantu
177

d.11
ST-13 KNR 4-05I

0227-04
9905 

Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 100 mm - wyko-
py skarpowe

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

178
d.11

ST-13 KNNR 4
1119-04

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm montaż hydrantu z odzysku kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

179
d.11

ST-01 KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł.
do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

5,0*1,5*1,5 m3 11,250
RAZEM 11,250

180
d.11

ST-13 KNNR 4
1008-03

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o
śr.zewnętrznej 110 mm - przedłużenie sieci w związku z przestawieniem
hydrantu

m

5,0 m 5,000
RAZEM 5,000

181
d.11

ST-01 KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-
II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

5,0*1,5*1,5 m3 11,250
RAZEM 11,250

12 Wentylacja
182

d.12
ST-16 KNR 2-17

0206-02
Centrala nawiewna szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

183
d.12

ST-16 KNR 2-17
0206-02

Wentylator kanałowy fi 100 szt.
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

184
d.12

ST-16 KNR 2-17
0144-02

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315
mm - czerpnia

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

185
d.12

ST-16 KNR 2-17
0144-02

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315
mm - Wyrzutnia

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

186
d.12

ST-16 KNR 2-17
0144-01

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200
mm - wyrzutnia fi 100

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

187
d.12

ST-16 KNR 2-17
0114-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm
- udział kształtek do 55 %

m2

Wywiew
<fi 100>(1,31*3+1,64+2,39+1,48*2+3,02+5,98)*2*3,14*0,05 m2 6,255
<fi 100 dach>6,3*2*3,14*0,05 m2 1,978
Nawiew
<fi 100>(0,85*4*2+0,75+1,92+2,73+1,44)*2*3,14*0,05 m2 4,283

RAZEM 12,516
188

d.12
ST-16 KNR 2-17

0114-02
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm
- udział kształtek do 55 %

m2

Wywiew
<fi 125>(0,5+1,31+3,29+4,68)*2*3,14*0,0625 m2 3,839
<fi 160>(5,51+1,21)*2*3,14*0,08 m2 3,376
<fi 200>(10,49+1,31+4,59)*2*3,14*0,1 m2 10,293
Nawiew
<fi 125>(4,71+1,83)*2*3,14*0,08
<fi 160>(6,28+10,14+6,61)*2*3,14*0,08 m2 11,570
<fi 200>4,27*2*3,14*0,1

RAZEM 29,078
189

d.12
ST-16 KNR 2-17

0114-03
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm
- udział kształtek do 55 %

m2

Wywiew
<fi 250>(2,46+4,0)*2*3,14*0,125 m2 5,071
<fi 300>(1,0+4,0)*2*3,14*0,15 m2 4,710
Nawiew
<fi250>5,17*2*3,14*0,125
<fi 300>(12,2+0,5)*2*3,14*0,15 m2 11,963

RAZEM 21,744
190

d.12
ST-16 KNR 2-17

0138-01
Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych

szt.

nawiew
<fi 100 > 12 szt. 12,000
<fi 125 > 4 szt. 4,000
wywiew
<fi 100 >15 szt. 15,000
<fi 125 > 4 szt. 4,000

RAZEM 35,000
191

d.12
ST-16 KNR-W 2-

16 0308-02
Jednowarstwowa izolacja o grubości 40-50 mm matami z wełny mineral-
nej i waty szklanej rurociągów o śr.zew.60-191 mm

m2

Wywiew
<fi 100>(1,31*3+1,64+2,39+1,48*2+3,02+5,98)*2*3,14*0,05 m2 6,255
<fi 100 dach>6,3*2*3,14*0,05 m2 1,978
Nawiew
<fi 100>(0,85*4*2+0,75+1,92+2,73+1,44)*2*3,14*0,05 m2 4,283
Wywiew
<fi 125>(0,5+1,31+3,29+4,68)*2*3,14*0,0625 m2 3,839
<fi 160>(5,51+1,21)*2*3,14*0,08 m2 3,376
Nawiew
<fi 125>(4,71+1,83)*2*3,14*0,08
<fi 160>(6,28+10,14+6,61)*2*3,14*0,08 m2 11,570

RAZEM 31,301
192

d.12
ST-16 KNR-W 2-

16 0308-03
Jednowarstwowa izolacja o grubości 40-50 mm matami z wełny mineral-
nej i waty szklanej rurociągów o śr.zew.ponad 191 mm

m2

Wywiew
<fi 200>(10,49+1,31+4,59)*2*3,14*0,1 m2 10,293
Nawiew
<fi 200>4,27*2*3,14*0,1
<fi250>5,17*2*3,14*0,125
<fi 300 dach>(12,2+0,5)*2*3,14*0,15 m2 11,963
Wywiew

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 2368 Użytkownik: sfk



Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<fi 250>(2,46+4,0)*2*3,14*0,125 m2 5,071
<fi 300>(1,0+4,0)*2*3,14*0,15 m2 4,710

RAZEM 32,037
193

d.12
ST-16 KNR-W 2-

16 0601-02
Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociągi o śr. zewn. 60-191
mm

m2

poz.191 m2 31,301
RAZEM 31,301

194
d.12

ST-16 KNR-W 2-
16 0601-03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociągi o śr. zewn. ponad
191 mm

m2

poz.192 m2 32,037
RAZEM 32,037

13 Klimatyzacja
195

d.13
ST-16 KNR-W 2-

15 0405-01
Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połą-
czeniach lutowanych na ścianach w budynkach - instalacja klimatyzacji  -
fi 6,35/9,52 - rura preizolowana

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

196
d.13

ST-16 KNR-W 2-
15 0405-01

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połą-
czeniach lutowanych na ścianach w budynkach - instalacja klimatyzacji  -
fi 6,35/12,7rura preizolowana

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

197
d.13

ST-16 KNR-W 2-
15 0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -
odprowadzenie skroplin

m

12*4,0 m 48,000
RAZEM 48,000

198
d.13

ST-16 KNR 2-17
0320-01

Jednostka wewnętrzna szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

199
d.13

ST-16 KNR 2-17
0320-03

Jednostka zewnętrzna 12,3KW szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

200
d.13

ST-16 KNR 2-17
0320-03

Jednostka zewnętrzna 10,6KW szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

201
d.13

ST-16 KNR 7-24
0514-02

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 1.0
tys.kcal/h

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

202
d.13

ST-16 KNR 7-24
0515-02

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników
czynnikiem chłodniczym - wydajność 1.0 tys.kcal/h

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

203
d.13

ST-16 KNR 7-24
0516-02

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 1.0 tys.kcal/h kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

14 Montaż oświetlenia energooszczędnego 
204

d.14
ST-17 KNR 5-08

0502-05
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

poz.205+poz.206+poz.207+poz.208+poz.209+poz.210+poz.211 kpl. 73,000
RAZEM 73,000

205
d.14

ST-17 KNR 5-08
0512-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw B1 szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

206
d.14

ST-17 KNR 5-08
0512-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw A1 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

207
d.14

ST-17 KNR 5-08
0512-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw C1 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

208
d.14

ST-17 KNR 5-08
0512-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW 1 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

209
d.14

ST-17 KNR 5-08
0512-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW1 szt.
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

210
d.14

ST-17 KNR 5-08
0512-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw E1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

211
d.14

ST-17 KNR 5-08
0512-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw D1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

212
d.14

ST-17 KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - nagrzewnice elektryczne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15 Montaż osprzętu elektrycznego 
213

d.15
ST-17 KNR 5-08

0301-20
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

(poz.215+poz.216+poz.217+poz.218+poz.219)*2 szt. 112,000
RAZEM 112,000

214
d.15

ST-17 KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

poz.213 szt. 112,000
RAZEM 112,000

215
d.15

ST-17 KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

216
d.15

ST-17 KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

217
d.15

ST-17 KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzy-
żowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

218
d.15

ST-17 KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-
nowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójnych

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

219
d.15

ST-17 KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

220
d.15

ST-17 KNNR 5
0305-01

Odgałęźniki  o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2 mocowa-
ne bezśrubowo

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

221
d.15

ST-17 KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych komputerowych
2xRJ45

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

222
d.15

ST-17 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Wyłącznik główny p.poż. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

223
d.15

ST-17 KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

224
d.15

ST-17 KNR AT-10
0113-02 +
KNR AT-10
0113-01

Montaż systemu gniazd komputerowych - puszka podłogowa floorbox szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

16 Montaż przewodów el.
225

d.16
ST-17 KNNR 5

0204-05
Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne w tynku na podłożu innym niż betonowe HDGS 3x1,5mm2

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

226
d.16

ST-17 KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne w tynku na podłożu innym niż betonowe UTP 2x2x0,8

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000
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227
d.16

ST-17 KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne w tynku na podłożu innym niż betonowe YDY 5x1,5mm2

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

228
d.16

ST-17 KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne w tynku na podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5mm2

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

229
d.16

ST-17 KNNR 5
0204-06

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układa-
ne w tynku na podłożu innym niż betonowe - 5x4 mm2

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

230
d.16

ST-17 KNR AT-14
0110-13

Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg
Szafka RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17 Szafki i rozdzielnice, przyłącze
231

d.17
ST-17 KNR 5-08

0401-06
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śru-
by kotwowe w podłożu z betonu - 3-4 otworach mocujących

aparat

2 aparat 2,000
RAZEM 2,000

232
d.17

ST-17 KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons-
trukcją - ZK1b-1P

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

233
d.17

ST-17 KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons-
trukcją - RG

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

234
d.17

ST-17 KNNR 5
0801-04

Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju
ponad 50 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - demontaż i po-
nowny montaż przyłącza elektrycznego (wsp 1,7)

przew.

1 przew. 1,000
RAZEM 1,000

18 Badania i pomiary
235

d.18
ST-17 KNNR 5

1301-01
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię-
cia

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

236
d.18

ST-17 KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię-
cia

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

237
d.18

ST-17 KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

238
d.18

ST-17 KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

239
d.18

ST-17 KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

240
d.18

ST-17 KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny po-
miar)

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

19 Instalacja odgromowa i elektryczna zewnętrzna
241

d.19
ST-17 KNNR 5

0605-05
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu
III

m

((20,0+1,0*2)+(12,84+1,0*2))*2 m 73,680
RAZEM 73,680

242
d.19

ST -
01

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

(20,0+12,84)*2+2,17+2,85+1,81 m 72,510
RAZEM 72,510

243
d.19

ST -
01

KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

3,9*2+3,81*2 m 15,420
RAZEM 15,420

244
d.19

ST-17 KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na
wspornikach wstrzeliwanych

m
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poz.243 m 15,420
RAZEM 15,420

245
d.19

ST -
17

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na
wspornikach klejonych

m

poz.242 m 72,510
RAZEM 72,510

246
d.19

ST -
17

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

247
d.19

ST -
17

KNR-W 5-
08 0615-02

Montaż iglic z ostrzem odgromowym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

248
d.19

ST -
01 kalk. własna

Demontaż starej instalacji elektrycznej rg

8<rg>*2<pracowników> rg 16,000
RAZEM 16,000

249
d.19

ST -
17

KNNR 5
0509-03

Oprawa oświetleniowa zewnętrzna z czujnikiem ruchu przykręcana do
podłoża

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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