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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
      
     
          Inwestycja realizowana będzie w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, na 
terenie gminy Izbicko, na działce ewidencyjnej o numerach 524/12 obręb Krośnica.   
    Obszar przeznaczony pod inwestycję objęty jest zapisami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Krośnica, Borycz-3, przyjętego Uchwałą Rady Gminy 
Izbicko Nr XLVI.345.2022 z dnia 24 października 2022r., gdzie teren inwestycyjny 
oznaczony 
został symbolem WZ-2 – tereny obiektów wodociągowych. Najbliższa zabudowa 
mieszkaniowa znajduje się w sąsiedztwie terenu planowanego przedsięwzięcia i ujęcia wód 
podziemnych, a także od strony północnej przy ulicy Odrodzenia oraz od strony 
północnowschodniej przy ulicy Kopernika. 
     Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu dwóch studni zastępczych      
nr 1z (podstawowa) i nr 2z (awaryjna) na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości 
Krośnica. Inwestycja obejmować będzie część działki nr 524/12 o łącznej powierzchni       
0,3233 ha, na której znajduje się całość infrastruktury istniejącego ujęcia wód (tzw. ujęcie 
„stare”). 
    Ujęcie „stare” wód podziemnych w miejscowości Krośnica aktualnie składa się z dwóch 
studni oznaczonych numerami 1 i 2, dla których zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 
wynoszą Q=20,0 m3/h, jednakże ze względu na zły stan techniczny przedmiotowe studnie są 
sporadycznie wykorzystywane, gdyż jako główne źródło zaopatrzenia w wodę miejscowości 
Krośnica i pozostałych miejscowości w gminie Izbicko wykorzystywane jest ujęcie „nowe” w 
Krośnicy zlokalizowane w odległości ok. 1300m w kierunku zachodnim od ujęcia „starego”. 
    Inwestycja obejmować będzie, zgodnie z projektem prac geologicznych zatwierdzonym 
decyzją Starosty Strzeleckiego nr GO.6530.5.2025 z dnia 12.09.2025r., wykonanie dwóch 
studni wierconych zastępczych nr 1z i 2z (tj. jako studnie zastępcze dla istniejących studni nr 
1 i 2) wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą wykonanie dla każdej studni nowej 
obudowy, rurociągów tłocznych wody surowej, przewodów zasilających i monitorujących 
pracę studni, itp., a także montażem wyposażenia umożliwiającego pobór wód podziemnych 
w ramach ujęcia wód podziemnych w miejscowości Krośnica - ujęcie „stare”. Planowane 
studnie zastępcze o przewidywanej wydajności ok. 30 m3/h każda, wykorzystywane będą na 
potrzeby uzupełniającego zaopatrzenia w wodę wodociągu wiejskiego w miejscowości 
Krośnica oraz w razie potrzeb również pozostałych miejscowości na terenie gminy Izbicko. 
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